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DRY-AIR-TROCKNER 

EINDRINGENDE INFRAROTSTRAHLUNG, WELCHE DEN LACK VON 

INNEN NACH AUßEN TROCKNET. 

 

 
 

BESCHREIBUNG 

Im Infrarottrockner (Gas oder Strom) dringt die Strahlung in die Oberfläche des Bauteils ein und 

trocknet den Lackfilm von innen nach außen. Hier liegt auch schon der große Vorteil dieser 

Trocknerart gegenüber den herkömmlichen Lufttrocknern. Durch die Trocknung des Lackes von 

innen nach außen, wird die Blasen- und Hautbildung auf der Oberfläche verhindert. Des Weiteren wird 

durch dieses Verfahren die Lacktrocknung beschleunigt, was zu einer ausgezeichneten 

Oberflächenqualität führt. Grundsätzlich besteht dieser Trockner aus einem Tunnel und den 

entsprechenden Infrarotstrahlern. Der Infrarottrockner eignet sich besonders gut für Werkstücke, 

welche sehr temperaturempfindlich sind oder eine hohe Materialstärke aufweisen. 

 

Ein MONTA Infrarottrockner zeichnet sich durch seine geringe Trocknungszeit aus, welche sich 

dementsprechend auf die Förderergeschwindigkeit und Ihre Energiekosten auswirkt. 


